
   

 

Flex-Bürstenlanze / Flex-Brush Lance 

    S. 1/1 

Datum / Date: 10.01.2017 | Änderungen vorbehalten | Subjects to change without notice 

TD TD TD TD ––––    27027027027000 D/E00 D/E00 D/E00 D/E    
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*Kolbenset regelmässig schmieren und den  
  O-Ring auf Leichtgängikeit und Risse   
  überprüfen. 

  (Empfehlung: alle 3 Monate)  

 *Lubricate the piston set periodically,  
  check for normal wear and tear and make  
  sure that it runs smooth. 
  (Recommendation:every 3 months)  

 

 

  

 

 

 

Ersatzteilliste / Spare parts list 

Pos. Art. Nr. Bezeichnung Description 
1 29.025 Handgriff Handle 

2 51.011 Verschraubung (G1/4“F / G1/4“M) Fitting (G1/4“F / G1/4“M) 

3 30.914 Drehgelenk (DGS) Swivel (DGS) 

4 904.033 Kolbenset (*) Piston set (*) 
5 904.366 Druckfeder Compression spring 

6 903.630 Gummiknickschutz Flexible rubber protection 

7 903.620 Schlauch (G1/4“M / M18x1.5-M) Hose (G1/4“M / M18x1.5-M) 

8 903.625 Distanzbuchse Spacer sleeve 

9 29.020 Injektor kpl. Injector complet 

10 38087 Bürstenkörper Brush body 

11 29.011 Bürste Brush 

12 29.013 Bürstenkappe Brush guard 

13 38059 (2x) Linsenschraube (M5x12) Screw (M5x12) 

Technical DataTechnical DataTechnical DataTechnical Data    
Pressure   20bar (2Mpa) 

Temperature  120°C 

Throughput medium  water (pH 3-12) 

 

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten    
Druck   20bar (2MPa) 

Temperatur  120°C 

Durchflussmedium  Wasser (pH 3-12) 
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Schutzrohr 
mit Stopfen 
Protection guard 
with plug 
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LLLL (low pressure) 

 


